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5" PROVIDE SUPPORT FOR PROGRESS

SPECIFICATIE TEHNICA: Sticker/eticheta laminata, imprimata, pentru cutii

Denumire produs: Sticker/eticheta laminata, imprimata, pentru cutii

Utilizare generala:

Etichetele sunt esentiale pentru marcarea coletelor si gestionarea lantului de aprovizionare, permit personalizarea
ambalajelor si afisarea clara a codurilor de bare, a informatiilor despre produs si a brandingului, pot contine
variate informatii cu specificatii tehnice si informatii despre transport. Acestea sunt utilizate intr-o gama larga de
industrii pentru etichetarea produselor ambalate in cutii din carton, plastic sau alte materiale.

Etichetele laminate sunt concepute pentru a oferi identificare durabild si protectie sporitd impotriva factorilor
externi. Datorita laminarii, sunt durabile, rezistente la uzura si umiditate, grésimi si substante chimice.

Structura produsului:

Material de baza: Hartie alba cu adeziv pe baza de acrylic

Imprimare : Imprimare digitald cu cerneluri fotopolimerizabile UV cu grafica la cerere
Polipropilena supralaminata transparenta lucioasa

Informatii tehnice hartie:

Hartie albad multifunctionald cu rezolutie buna de imprimare cu viteza de imprimare de pana la 150 mm/sec.
Total caliper:_127 pm +/- 10% 1SO 534

Constructie:

FACE STOCK: hartie de imprimare alba, de dimensiunea suprafetei, supercalandrata, fara lemn

Hartia este certificatd FSC® (FSC Mix Credit, numar de lant de custodie: CU-COC-807907, cod de licenta:
C004451).

Greutate de baza: 68 g/m? ISO 536

Caliper: 66 um ISO 534

Adeziv: Adeziv pe baza de acril

adeziv permanent de uz general premium, pe baza de acril care se caracterizeaza printr-o aderenta initiala
ridicatd, aderentd excelenta si performanta buna la temperaturi scézute pe o mare varietate de substraturi.
RELEASE LINER: hartie glassine, supercalandrata maro

Greutate de baza: 55 g/m? ISO 536

Caliper: 49 pm ISO 534

Date de performanta:

Tack initial: 16N/25mm FTM 9 sticla

Aderenta la decojire la 90°: 9 N/25mm FTM 2 St.St.
Temp. de aplicare: minim 3 °C

Temperatura nominala: -20°C pana la 80°C

Informatii tehnice laminat:

Este o pelicula de polipropilena lucioasa, orientata bi-axial, cu o acoperire superioara receptiva la imprimare.
Constructie:

FACE STOCK: folie de polipropilena acoperité cu luciu transparent
Greutate de baza: 45,5 g/m? ISO 536

Caliper: 50 um I1SO 534

Adeziv: tip acrilic permanent

Tack: 430 N/m sticla FTM 9 sticla

Aderenta la decojire: 300 N/m FTM 2 st.st.

Temp. de aplicare: minim 5 °C

Temperatura nominala: -20°C pana la 60°C

RELEASE LINER : Hartie alb3 glassine
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