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SPECIFICATIE TEHNICA
PEE 600x200/5-6mm

Denumire produs: Polietilena expandata PEE 600x200x5-6mm

Generalitati:

Polietilena expandata sau PEE este o spuma de polietilena cu celule inchise, nereticulata, fabricata din rasini de
polietilena de joasé& densitate (LDPE). Spuma PEE are proprietati bune de izolare termica si este de asemenea,
impermeabil, astfel incat are un numar mare de aplicatii de ambalare.

Aceasta specificatie tehnica se referé la folie de polietilend expandaté obtinuta prin expandarea granulelor de polietilena
de joasa densitate (presiune inaltd) in prezenta materialelor auxiliare (agenti de suflare, agenti antiblocare, nuclee).
Grosimea filmului de polietilena expandata este de 5-6 mm.

Filmul de polietilend expandata are rezistentd mare la imbétranire si are o rezistenta ridicata la actiunea compusilor
chimici (acizi, baze, saruri, diluanti, produse petroliere).

Temperatura de functionare a produsului este cuprinsa intre -30 ° C si + 70 ° C. La expunere pe termen scurt, produsul
dureaza panala+ 80 ° C.

Filmul are o conductivitate termica de 0,04 W/ m2K la 20 ° C.

Material:

Este o spuma de polietilena extrudatad, disponibila in diferite densitati si dimensiuni.

Aceasta spuma expandata are o structura cu celule inchise, oferind rezistenta ridicata la zgarieturi si impact.
Compozitie: Polietilena (LDPE) 9002-88-4 Agent de expandare: izobutan 75-28-5 Glicolmonostearat 031 566-31-1 Talc
14807-96-6

Aspect: Foaie de plastic solida, alba

Miros: inodor

Proprietati: usor; non-toxic; potrivit pentru alimente; inodor; 100% reciclabil; rezistent la mucegai si umiditate; excelenta
izolare termica si fonica; fara praf; inert chimic; rezista la majoritatea substantelor chimice; etans la aer si la apa; cfc-free

Utilizare: Ambalaj / Izolatie termica

Folia de polietilend expandata este utilizata ca ambalaj in industrie, in mod deosebit in industria electronica, sticla,
ceramica si mobila.

Cerinte tehnice de calitate:

Caracteristici dimensionale SR EN 823:1997
Grosime: 5-6mm +/- 10%;

Latime: 200 mm +/- 2%.

Lungime: 600 mm +/- 2%.

Densitate aparenta 18-31 kg / m3 SR EN 1602+AC:1998
Absorbtie de apa 0,5x10-4 g/ cm3 SR EN 12087: 1997
Hidroizolatie 8 ATM

Stabilitate dimensionala, 24h, 70 ° C SR EN 1604+AC:1998

Longitudinala -0.10 -0.75 %
Transversala -0.75 + 0.50 %

Flexibilitate la frig 30 ° C SR EN 137: 1995
Rezistenta la rupere la tractiune min 2.7 daN / cm2 SR EN 137: 1995
Alungire la tractiune min. 73.7 % SR EN 137: 1995

Clasa de combustibil C4
Punct de topire: 110 °C

Temperatura de aprindere: 350 °C (approx. ptr produs degazat)
Densitate: 18 - 45 kg/m?

Solubilitate (H20): Nu este solubil
Ambalare: in sac de plastic, 200buc/sac

La cerere, produs eqntine anti-UV, anti-static si agent ignifug. Produsul nu este toxic.
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